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Stavebné konstrukéni cast, technicka zprava
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F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

1.2.1. TECHNICKA ZPRAVA

A. POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKENIHO SYSTEMU STAVBY, VYSLEDEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO
SYSTEMU STAVBY PRI NAVRHU JEJi ZMENY

Provedou se nasledujici stavebni Gpravy:
e Provedeni stavebni Upravy bytového jadra jeho vyzdénim z pérobetonu
e Oprava novych podlah, popf. jejich oprava
e Provedeni novych omitek, popf. jejich oprava
e Provedeni oblozkovych zarubni pro prijezd invalidniho voziku a dvefi o ifce 900

— 1000 mm a to do bytu, do obyvaciho pokoje a na loggii.

Rozsifeni balkonovych dvefi nevyZzaduje statické zabezpeceni.

e Rozsifeni ostatnich dveri taktéZ nevyzaduje statickou Upravu, protoZe se tak déje
v prickach, které nejsou nosnou konstrukci.

e Odstranéni prahu mezi balkonem a pokojem a vyrovnani podlahy tak, aby
prejezd byl vysoky max. 25 mm.

e Vybourani predélové pricky o tl. 80 mm ze Zelezobetonu v pokoji sousedicim
s hygienickym zafizenim a vyzdéni nové pric¢ky z pérobetonu v tl. 100 mm, tak
aby délila nové vytvoreny prostor na cca J.

e Pricky v tl. 80 mm lze v pfipadé zmény dispozice vybourat bez statické nahrady,
nejsou soucasti nosného systému objektu.

Posouzenim obou sestav obvodovych panel( lze konstatovat napéti v oslabeném
panelu jeho rozsifenim o 250 mm dojde ke zvySeni napéti o 0,112 MPa co? je cca 15%
z celkového zatizeni. Vypocet navic nevystihuje skute¢né zatizeni, protoze neni zapocitan vliv
pricnych nosnych panell (vypocet je na strané bezpeéné).

Je nutno konstatovat, ze i nejvyssi napéti v konstrukci (0,865 MPa) nepresahuje
mezni napéti struskopemzobetonu o nejniz$i objemové hmotnosti 1400 kg/m?®, které ma
hodnotu 3 MPa.

Sendvicové panely se v téchto konstrukcich neosazovaly. Pokud byl presto pouiit (PS
Olomouc) je tato hodnota mezniho napéti vyssi - cca 25 MPa. Pak obvodovy panel opét
vyhovuje.

Vyzdéni jadra Je provedeno z pfickovek z pdrobetonu o tl. 50 resp. 75, 100 mm.
Ndavaznost stavajici a nové pricky je nutné fesit pfidavnou vyztuzi Murfor, kterd se vklada do
spar.

Na zakladé poZadavku investora je posouzen novy pldorys jadra, oviem vyzdény z
tvarnic z pérobetonu (max. 300 kg/m®) tl. 50 mm, 75 mm resp. 100 mm. Ve vypoitu se
predpoklada obvyklé zatiZeni od pficek provadénych pfi vystavbé bytového jadra (obezdéni
stoupacek, oddéleni od komunikace). Ve vypoctu je taktéZ pouZita varianta, ktera zahrnuje i
rozdéleni bytu pfickou z pérobetonu o tl. 100 mm vyzdéné z pérobetonu (max. 300 kg/m’).

Dotlaenim pficky ke stropnimu panelu by mohlo dojit k redistribuci zatizeni

v

prostfednictvim pfi¢ek do stropnich konstrukci v nizsich podlaZich a timto i k jejich pfetizeni.
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Oplasténi svislych rozvodi (v misté prostupu panelem) sadrokartonem ze strany WC musi
byt provedeno tak, aby byla moinost tuto kdykoliv demontovat a bylo tak umoinéno
pohodIné opravit nebo vyménit svislé rozvody. Nejlépe lze osadit sadrokartonovy dilec
s dvirky pro odecet méficich zafizeni médii.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno odpojit viechny energetické pfipojky aZ po
meérici zafizeni (plynomér, vodomér apod.). U elektrickych rozvodd vypnout pfisluiné
pojistky nebo provést stdlé odpojeni od pojistkové skiiné. Nasledné bouraci prace feéi
uplnou likvidaci stavajiciho bytového jadra. Zstava pouze konstrukce, na které je zavéien
rozvod stoupacek a vzduchotechniky, odpadd, vody a plynu.

B. NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKENI PRVKY,
Vyzdéni nové Casti jadra a délici pficky je provedeno z pFitkovek z pérobetonu o tl.
50, 75 resp. 100 mm o objemové hmotnosti 300 kg/m> a menéi.

C.  HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENI UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Rekonstrukce bytového jadra
zatizeni stropniho panelu TO6B novou pfictkou

PouZité jednotky kN/m> kN/m’

Zatizeni stédlé g’
Omitka 0.005%19,0 0,10
Panely (zatiZeni pfidano ve vypoctu MKP) 0,00
Podlaha 0,03*25 0,75
Keramicka podlaha 0,008*22,0kN/m2 0,18
Celkem : 1,02
Zatizenina 1m’ (zatézovaci Sirka 1,00 m) 1,02
ZatiZeni nahodilé - pFicky n"
tloustka /objemova hmotnost (m;kg) 0,075 1250,0
vyska/délka (m) 2,50 0,00 0,00
roznaseci plocha Sifka/délka (m) 3,60 3,00

Celkem : 0,00
Zatizenina 1m’ (zatéZovaci

Sifka 1,00 m) 0,00
ZatiZeni nahodilé - uZitné n"
Uzitné dle CSN 73 0035 na m’ 1,50
Celkem : 1,50
Zatizenina 1m’ (zatéZovaci

Sifka 1,00 m) 1,50

1€0: 44763875 ~ Vypracoval: ~ Cislostranky:
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Rekapitulace

Stale kN/m’ 1,02
ZatiZeni nahodilé - pficky kN/m’ 0,00
Zatizeni nahodilé - uiitné kN/m’ 1,50

kN/m’ 0,00
Celkové zatizenina1l m’ kN/m’ 2,52

Pficka YTONG - liniové zatiZeni s obkladem keramickym do vygky 2 m

50 mm
75 mm
100 mm
115 mm

150 mm
Pficka z cihel dvoudérovych tl. 75 mm
s obkladem keramickym do vysky 2 m
Pfi¢ka sadrokartonové tl. 75 mm

162
1,85
2,03
2,15
2,46

5;2
2,45

D. NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCI, KONSTRUKENICH DETAILO, TECHNOLOGICKYCH POSTUPU,
Ndvaznost stavajici a nové pficky je nutné Fesit pfidavnou vyztuzi Murfor, ktera se
vklada do spar. Dilatacni spary pak prekryt perlinkou.

E. TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTN| KONSTRUKCE, PRIPADNE

SOUSEDNI STAVBY,

Neurcuji se, jedna se o obvyklé préce, provadéné béznou technologii.

F.  ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A ZPEVNOVACICH KONSTRUKCI €1 PROSTUPU,
Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno odpojit viechny energetické pfipojky aZ po
méfici zafizeni (plynomér, vodomér apod.). U elektrickych rozvod vypnout pfisluiné
pojistky nebo provést stalé odpojeni od pojistkové skfiné.

G. POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI,
Netyka se zpracovaného projektu.

H. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, €SN, TECHNICKYCH PREDPISU, ODBORNE LITERATURY, SOFTWARE,

CSN EN 1991-1999 Zatizeni stavebnich konstrukci

€SN 72 2430
CSN 73 2310

M. Tichy a kol.
J. Hofejsi

I€O: 44763875

Navrhovani zdénych konstrukci

Navrhovani betonovych konstrukci

Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro
navrhovani

Navrhovani ocelovych konstrukci

Navrhovani dfevénych stavebnich konstrukci
Malty pro stavebni ucely

Provadéni zdénych konstrukci

Zatizeni stavebnich konstrukci TP 45
Statické tabulky

- Cislostranky: 3
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Pume Navrhovani a rekonstrukce pozemnich staveb
T. Vanék Rekonstrukce staveb
PODKLADY

e Stavajici projektova dokumentace vykresy statiky stropni konstrukce

e SCIA ENGENEER 2012

e Veskeré vnitrni sily jsou hodnoceny pfi grafickém zobrazeni programem
a nejsou predmétem vypisu (asi 100 stran) tohoto statického vypoctu.
Vstupni a vystupni soubory budou zaslany na vyzadani za pfisluénou
Uhradu.

I SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY, PRIPADNE DOKUMENTACE
ZAJNISTOVANE JEJIM ZHOTOVITELEM.

Zdarna realizace projektovaného stavebniho dila je zavisld predeviim na kvalité
odvedené prace. Pro projektovani, realizaci a pro pfedani dila investorovi je nutno ustanovit
dplnou zavaznost viech CSN (Ceskych statnich norem), co? doporuuji zanést i do smluvnich
vztahl s dodavatelem. Seznam norem neuvadim, ty jsou zfejmé z jednotlivych ustanoveni
¢lankd norem o navrhovani, provadéni a kontrole stavebnich konstrukei.

Pfed kaidou novou rekonstrukci je nutno projekéné podchytit stavebni upravy
v sousednich bytech (ve sméru vertikdlnim). Jedna se o vliv zvétieného zatifeni na sténové
panely a zaklady pod stavebnimi Gpravami. Tyto tvahy je nutno brat vazné jiz pti 30 % uprav
ze vsech bytovych jader nad sebou.

Projekt neni uréen pro opakované pouZiti ve vyse uvedenych bytech. Jeho
kopirovani a opakované pouziti je mozné pouze se souhlasem autora projektu.

© Vypracoval: ~ Cislostranky: 4
Ing. Oldfich Sobek Pocet stran celkem: 6
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' STAT' KA‘ Staticky vypocet
. Stavebni (pravy bytu
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F. DOKUMENTACE OBJEKTU
1. 1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESEN{
1.2.3. TECHNICKA ZPRAVA, STATICKY VYPOCET

ZATIZENI STROPNI KONSTRUKCE OD LINIOVEHO ZATiZENI PRIEKOU O TL. 100 MM
Z LEHCENEHO BETONU (OBDOBA MATERIALU YTONG)

1.STROPNI PANEL T06B

2.Uzel
Jméno | Souf. X | Souf. Y | Souf.Z
[m] [m] [m]

N2 0,000 0,000 0,000
N3 3,600 0,000 0,000
N5 0,000 2,400 0,000
NGB 3,600 2,400 0,000
N7 0,000 4,800 0,000
N8 3,600 4,800 0,000
N9 0,000 7,200 0,000
N10 3,600 7,200 0,000
N11 2,800 2,950 0,000
N12 2,800 3,350 0,000
N13 3,600 3,350 0,000
N14 3,600 2,950 0,000
N15 0,000 2,950 0,000
1€0: 44763875 Vypracoval: o “Gislo ;trénky: T
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3.Plocha
Jméno|Materia| TI. Typ Typ Vrstva
| [mm] | tloustky
S2 C20/25 140|konstantni _|deska (90) |Vrstval
S3 C20/25 140jkonstantni |deska (90) |Vrstva1
S4 C20/25 140|konstantni |deska (90) |Vrstva1
4.0tvor
Jméno|Plocha
01 S3
5.Vnitini hrana
Jméno typu Jméno Prut 1 Délka Tvar Uzel Hrana
[m]
Vnitini hrana ~ |ES1 S3 3,600({Cara N15 Pfimka
N14
6.Klouby na hranach ploch
Jméno typu Jméno| ux uy uz fix fiy fiz |Plocha| Poz x' | Poz x* | Souf. Poé Hra
Kloub na hrané L3 Tuhy [Tuhy [Tuhy [Volny [Tuhy [Tuhy [S2 0,000 [1,000 |[Rela |[Od podatku[2
plochy
Kloub na hrané L5 Tuhy |Tuhy |[Tuhy |Volny |[Tuhy |Tuhy [S4 0,000 |1,000 |Rela |Od poéatku(2
plochy
7.Liniové podpory na hranéch ploch
Jméno |Plocha| Hrana | Rx | Ry | Rz |
Poé Pozx Poz Xz
Sle2 [s2 1 Tuhy [Tuhy [Tuhy [Tuhy [Volny [Volny |
Od pocatku[0,000 [1,000
Sle3  [S3 1 Tuhy [Tuhy [Tuhy [Tuhy [Volny [Volny |
Od pocatku|0,000 [1,000
Sle4  [S4 1 Tuhy |[Tuhy [Tuhy [Tuhy [Volny [Voiny |
Od pocatku]0,000 [1,000
Sle5  [S4 3 Tuhy [Tuhy [Tuhy [Tuhy [Volny [Voiny |
Od po&atku[0,000 [1,000
Sle6  IS3 3 Tuhy [Tuhy [Tuhy [Tuhy [Volny [Volny |
Od poéatku[0,000 [1,000
Sle7  [S2 3 Tuhy |Tuhy [Tuhy [Tuhy [Volny [Voiny |
Od poéatku|0,000 [1,000
8.Spojité zatizeni na hrané ploch
Jméno Typ Smér | Hodnota - Poz x' |Poloha| Hrana
P1
[kN/m]
ZatéZovaci |Systém| RozloZeni | Hodnota - | Poz x* | Souf. Poé
stav P
[kN/m]
LFS1 _|Sila Z -2,82[0,000 Délka |[1 |
LC4 - PRICKA[LSS  |Rovnomém 1,000 |Rela |Od poé&atku
e
LFS2 |Sila Z -1,62/0,000 Délka |1 [
LC4 - PRICKA[LSS  |[Rovnomém 1,000 [Rela |Od poéatku
e
LFS3 |[Sila Z -1,62/0,000 Délka |2 |
LC4 - PRICKA[LSS Rovnomeérmn 1,000 |[Rela |Od pocatku
e

9.Sily na povrchu

[Jméno| Smér [ Typ [Hodnot[Plocha| Zatézovaci |Systém|Poloha|

1€0: 44763875
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a stav
[kN/m;]
SF2 Z Sila -0,62(S2 LC2 - GSS Délka
PODLAHA
SF3 |[Z Sila -0,62|S3 LC2- GSS |Délka
PODLAHA
SF4 Z Sila -0,62|54 LC2 - GSS Délka
PODLAHA
SF6 Z Sila -2,00{82 LC3 - UZITNE |GSS Délka
SF7__|Z Sila -2,00[S3 LC3 - UZITNE |GSS  |Délka
SF8 |z Sila -2,00[S4 _ [LC3-UZITNE [GSS  [Délka
10.Plochy - Vnitini sily
Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Ve
Kombinace : CO1
Zakladni veli€iny. V uzlech, prim. na prvku.
Stav | Prvek | prvek mx my mxy VX vy nx ny nxy
[kNm/m | [kNm/m | [kNm/m | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m]
] ] |
CO1  |S2 1 -0,59 -0,55 0,37 2481 0,02 0,00 0,00 0,00
CO1 |82 256| 12,17 0,01 0,000 -0,06f 042 0,00{ 0,00 0,00
CO1 |S3 1732 3,10 -1,81 -5,42| -3,35| 73,35 0,000 0,000 0,00
CO1 |83 1704 0,63 4,21 -1,60{ -12,13| 63,39 0,000 0,00/ 0,00
CO1 |S3 1612 9,96 -0,13 3,22| -18,47| -32,21 0,00] 0,00 0,00
CO1 |S3 1613 7,09 -0,19 0,10/ 42,13] -2,23| 0,00f 0,00 0,00
CO1 |82 549 -0,36 -0,38 -0,32| 40,51 -0,01 0,00, 0,00 0,00
CO1  |S3 1648 0,62 1,94 1,84| -19,36| -57,04| 0,00 0,00 0,00
CO1 |S3 1732 5,01 -1,12 -3,35| -2,07| 118,58 0,00 0,00 0,00
CO1 |82 1 -0,37 -0,34 0,60{ 40,10/ 0,04 0,00 0,00 0,00

11.Plochy - Vnitini sily; mx

"1€0: 44763875

mx-max [kNm/m]

1217

Vypracoval:
Ing. OldFich Sobek

Cislo stranky: _9,—

Pocet stran celkem: 12



STATIA
' Stavebni Gpravy bytu
= projekes = realleace zeolloviinl 2 Saace Stavall == Investor: Mésto Frentat pod Radhostém

12.Plochy - Vnitini sily; mx

mx-min [kNmim]

753

13.Plochy - Vnitini sily; my

my-min [kNm/m]

'1€0: 44763875 Vypracoval: Cislo strénky: 4
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14.Plochy - Vnitfni sily; my

15.Pfemisténi uzla

Linearni vypocet, Extrém : Globalni
Vybér : Vie
Kombinace : CO1

Stav | Prvek | Uzel Ux Uy Uz Fix Fiy Fiz

[mm] | [mm] | [mm] |[mrad]{[mrad]|[mrad]
Cco1_ [S2 N2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1 0,0
Cco1  [82 763 0,0 0,0 -2,4 0,2 0,0 0,0
CO1  [S4 2282 0,0 00 -24 -0,3 0,0 0,0
cot1_ [Ss2 763 0,0 00 -15 0,3 0,0 0,0
CO1  |[S3 937 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 0,0
CO1_ [S4 N9 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,0

16.Pfemisténi uzlu; Uz

1€0: 44763875
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VnitFni sily v panelové konstrukci nepfesahnou mezni hodnoty Mu=42,7 kNm.
Napéti v konstrukci nepfesdhne mezni Ginosnost a mezni napéti. Stejné tak 2. mezni stav
pretvoreni konstrukce je vyhovujici. Konstrukce na dané zatizeni vyhovuie.

ZATIZENI OBVODOVEHO PANELU Z LEHCENEHO BETONU 1250 KG/M?
PUVODNI NEOSLABENA SESTAVA

DRCENATIZEN| O PANELY STR. LONMSTRUKCE
Vv PODLAT (CELKEH & bP)
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Staticky vypocet

ASTATIKA

~ projexce * reallzace 2esiloani a sanace staval = Investor: Mésto Frenstat pod Radhostém

1.Vypoétovy model

/

@)/ ‘

2.Materialy
Jméno| Typ Jednotkova E Poisson - G Tep.rozta | Charakteristicka valcova pevnost v
hmotnost [MPa] nu [MPa] Z tlaku fck(28)
[kg/m,] [m/mK] [MPa]
C16/20 |Beton 2500,0| 2,8600e+0/(0,2 1,1917e+0 0,00 16,00
4 4

3.Kombinace
Jmén Typ Zatézovaci stavy Soué.

0 [-]
CO1 |Obalka - LC1 1,35

unosnost LC2 - Od stropniho panely1,00

PG e—— S S p P ——
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A5 TATIFA I_— o gzt
Stavebni Gpravy bytu

3 &
R iakra ealizar = inl 5 sgansce =1, ‘__'.» - vy vy
projekce « realizace 2esllovani 2 sansce staveb Investor: Mésto Frenstat pod Radhostém

4.L.C2 / Hodnota pro vypocet / Hodnota / Jméno / Popis excentricity

5.Spojité zatizeni na hrané plochy

Jméno Plocha Typ Smér Hodnota - | Poz x' |Poloha| Hrana
P [m]
[kN/m]
Zatézovaci stav  |Systém| Rozlozeni | Hodnota - | Poz x* | Souf. Poé
P? [m]
[kN/m]

LFS1 |82 Sila Z 0,00{ 0,000|Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS Lichobéznik -2,30| 1,150(|Abso |Od podatku
panelu

LFS2 |81 Sila 74 0,00f 0,000{Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS  |Lichobéznik -2,30[ 1,150|Abso |Od pocatku
panelu

LFS3 |82 Sila Z -2,30] 1,150|Délka (2
LC2 - Od stropniho GSS  |Rovnomérn 2,300{Abso |Od pocatku
panelu e

LFS4 |S1 Sila Z -2,30| 1,150|Délka |2
L.C2 - Od stropniho GSS  |Rovnomeérn 2,300|Abso  |Od pocatku
panelu é

LFS5 |82 Sila Z -2,30| 2,300|Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS Lichobéznik 0,00f 3,450|Abso |Od pocatku
panelu

LFS6 |S1 Sila Z -2,30[ 2,300|Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS  |Lichobéznik 0,00{ 3,450|Abso |Od pocatku
panelu

LFS7 |S3 Sila F4 -9,20| 0,000{Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS |Rovnomémn 1,000({Rela |Od pocatku
panelu €

:
T — CeEg— s
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ASTATIFA I—

= projekce @ realizace z2silovinf s sanace staveb

Staticky vypocet
Stavebni Upravy bytu
Investor: Mésto Frenitat pod Radhoitém

6.Plochy - Napéti

Linearni vypodet, Extrém : Globalni

Vybér : Vie
Kombinace : CO1
Zakladni veli€iny. V uzlech, primérovat.

Stav | Prvek | Uzel X Y Z sigx+ | sigy+ | sigxy+| sigx- | sigy- [ sigxy-
[m] [m] [m] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa]

CO1  |[S3 782 1,805| 0,000{ 7,980 -2,0 0,0 0,0 -20 0,0 0,0
Co1  |S3 795 2,708| 0,000 7,980 22 -06] -03 22 -06/ -03
CO1  |S3 879 0,680/ 0,000/ 7,650 0,1 -1,0 0,2 0,1 -1,0 0,2
Co1  [S3 755 0,000/ 0,000] 7,389 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
CO1_ [S3 N23 2,780| 0,000/ 7795 -18 -08/ 0,5/ -18 -08 -05
CO1_ |s3 N22 0,680/ 0000 7795 -18] -08 05 -18 -08 0,5

7.Plochy - Napéti; sigE+

" 1€0: 44763875

sigE+-max [MPa]
\L‘ 783
o700
065
0800
asso
0.500
0.450
o400
g0
o2co
6250
0200
v1%0
0100
| 0601

Vypracoval:
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ASTATIKA T

o). Stavebni Gpravy bytu
=projaa s raRtiaceasloviiy aismmace iy m—— Investor: Mésto Frenstat pod Radhoitém

ZATIZENI OBVODOVEHO PANELU Z LEHCENEHO BETONU 1250 KG/M*®

OSLABENA SESTAVA

1.Vypoétovy model

o =
(@ )
2.Materialy
Jméno| Typ Jednotkova E Poisson - G Tep.rozta| Charakteristicka valcova pevnost v
hmotnost [MPa] nu [MPa] Z. tlaku fck(28)
[kg/m.] [m/mK] [MPa]
C16/20 |Beton 2500,0| 2,8600e+0(0,2 1,1917e+0 0,00 16,00
4 4

3.Kombinace
Jmén Typ Zatézovaci stavy Soué.

o [
CO1 |Obalka - LC1 1,35

Gnosnost LC2 - Od stropniho panely1,00

1Co:ad76387s " Vypracoval

Ing. Oldrich Sobek

- Cislostranky: 10
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B STATIICA m—
Stavebni Upravy bytu

projekcs « realizacs 2esllovint 2 sanace staveb Investor: Mésto Fren3tat pod Radho3tém

4.L.C2 / Hodnota pro vypocet / Hodnota / Jméno / Popis excentricity

5.Spojité zatizeni na hrané plochy

Jméno Plocha Typ Smér Hodnota - | Poz x' |[Poloha| Hrana
P! [m]
[kN/m]
ZatéZovaci stav  |Systém| Rozlozeni | Hodnota - | Poz x* | Souf. Poé
> [m]
[kN/m]
LFS1 |82 Sila z 0,00 0,000{Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS  |Lichobéznik -2,30| 1,150{Abso |Od pocatku
panelu
LFS2 |s1 Sila Z 0,00| 0,000|Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS Lichobéznik -2,30( 1,150/|Abso |Od pocatku
panelu
LFS3 |S2 Sila Z -2,30| 1,150[|Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS |Rovnomérn 2,300{Abso |Od pocatku
panelu e
LFS4 |S1 Sila Z -2,30| 1,150{Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS Rovnomérn 2,300{Abso |Od pocatku
panelu é
LFS5 |S2 Sila Z -2,30| 2,300|Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS  |Lichobéznik 0,00| 3,450|/Abso |Od pocatku
panelu
LFS6 |S1 Sila y -2,30] 2300{Délka |2
LC2 - Od stropniho GSS |Lichobé&znik 0,00( 3.,450|Abso |Od pocatku
panelu
LFS7 |S3 Sila Z -9,20{ 0,000|Délka {2
LC2 - Od stropniho GSS |Rovnomérn 1,000(Rela |Od poéatku
panelu =]
e e
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Staticky vypocet
Stavebni Gpravy bytu
Investor: Mésto Frenstat pod Radhoitéem

MSTATIEA

S projckce @ rosRace SeclE & SSNECC 5TAVSY m——

8.Plochy - Napéti

Linerni vypocet. Exarém - Globalni

Wybér : Ve

¥ombinace : CO1

Zakladni veli¢iny. V uziech, primérovat.

Stav | Prvek | Uzsl X Y Z | sigx+ | sigy+ |sigxy+| sigx- | sigy- |sigxy-

! [m] [m] [m] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa]

1 |S3 752 - 1,805| 0,000] 7,980 -2,023| -0,040| -0,042| -2,023| -0,040| -0,042

1 |[S3 {765 2,708/ 0,000] 7980 2,210 -0,563| -0,274| 2,210| -0,563| -0,274

1 |[S3 ) 0,680, 0,000 7850| 0071] -0,977| 0,208] 0,071| -0,977| 0,208
B iS3 [725 0,000 0,000/ 7388 0006] 0,195 0,006/ 0,006/ 0,195/ 0,006

01 |S3 N23 2,780, 0,000/ 7785 -1.836| -0,827| -0,471| -1,836| -0,827| -0,471

01 [s3 N22 0680] 0,000] 7795 -1.752| -0,806| 0,458 -1,752| -0,806| 0,458

T.Plochy - Napéti; sigE+

sigE+-max [MPa]

.88

Posouzenim obou sestav obvodowych panell lze konstatovat napéti v oslabeném
panelu jeho rozéifenim o 250 mm dojde ke zvySeni napéti o 0,112 MPa coZ je cca 15%
2 celkového zatizeni. Wypoctet navic nevystihuje skutecné zatizeni, protoZe neni zapoditan vliv
pficnych nosnych paneld.

Je nutno konstatovat, Ze i nejvy3si napéti v konstrukci (0,865 MPa) nepresahuje
mezni napéti struskopemzobetonu o nejnizsi objemové hmotnosti 1400 kg/m’, které ma
hodnotu 3 MPa.

Sendvicowe panely se v téchto konstrukcich neosazovaly. Pokud byl pfesto pouzit (PS
Olomouc) je tato hodnota mezniho napéti vyssi - cca 25 MPa. Pak obvodovy panel opét

wyhovuje.

WD: 44763875 = B s
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