
PRAVIDELNA

ZPRAVA O REVIZI HROMOSVODU

Stav zaiizeni se od poslednr revize

Mdieni zemnlch odporri Terromet e .11542

zahSjend 6.11 .2011
ukonden6 9. 1l- .201-1

revtzni techni-k Ivan Vondilk
ev. dlslo 10235/1 /]-5/R-EZ-E2A
Skotnice 65 tel.713BB4B38

podle normy dsN 33 1390
dsx 33 15oo

objekt BD 6.p.111,LL2 aL.Horni
Mdsto Fren5tdt n6m.Miru 1

stej ny

Fitest 45 d..703100

blesku a pak rok 2022

Podet vyhotovenl -3-

Celkow,.i posudek Hrom.instalace vyhovuje platnfm dSN

Datum pii5ti

Tato zpr6va

revize: pii irderu
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Podasi v poslednlch tiech dnech ..slune6no...

Okol-n1 pirda zpevn6n5. plocharornice

Druh objektu, materi6l, popisl podet podet I materi5l- dlsl-o odpor
hromosvodu, uzemn6nl , zAvady I j imadfr svodri I zemnide zemnide o

Jedn5 se o vlcepodlaZni budovu, zd6nou.
Soustava miiZov6 dopln6na jlmadi,
stiecha rovn6 pokrytS m6kkou krytinou IPA
a oplechov6nim, materi5l a pniiez vedeni:dr6t FeZn Bmm

Normy a piedpisy o ochran6 pied bleskem
v dobd jejiho ziizeni: dSN 33 1390

VizuSlni kontrola prohlldka prohlldka n6sledujlclch bodri
'inef :'lana <rrcl$ps odpovld6 norm6, dIe kter6 byla ziizena:") "
ne j sou Z6dn6 uvof n6n6 spo j e a Z5,dn6 pieru5en6 vodide a spo j ri:
pouZity materi6f a prriiezy vodidri odpovldaj 1 poZadavkrim
technickych norem:
ZadnA d;ist syst6mu neni po5kozenS, oslabeny korozi:
v5echny viditel-n6 d6sti uzemilovaclch pilvodri ne j sou poSkozeny
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Zemni odpor soustavy JSI


