Méstsky urad ve Frenstaté pod Radhoétém

Projekt komunikacni sité
2. Technicka zprava

2.1. Uvod — pfedmét projektu

Predmétem projektu je realizace rozsifeni strukturovanych kabelovych rozvodi (dale jen SKR)
v nove rekonstruovanych prostorach objektu MU ve Frenstats pod Radhostém.

Jedna se o pfistavbu radnice - budova B1, B2 2.NP
Cilem bylo
- propojeni a instalace jednotlivych datovych rozvadést a kabelovych rozvodd s ohledem
na navrzenou dislokaci pracovist' a stavajici SKR, s moZnosti budouciho roz&ifovani.

- Instalaci pfipojnych bodt do nové rekonstruovanych mistnosti

- Osazeni datovych rozvadég&t aktivnimi prvky, které zajisti odpovidajici
datové toky.

2.2. Vychozi pozadavky projektu

Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé vychozich podkladd, kterymi byly
- plan dislokace pracovist v objektu MU.

- doporucené pozadavky na projekty a vystavbu slaboproudych rozvod(i pro nové zfizena
pracovisté obei lll — vydané ministerstvem vnitra (dle bodu A. Zakladni &ast podminujici
informatizaci ad 1. Strukturované kabelové rozvody)

- zakladni pfedpisy a normy pro slaboproudé rozvody ISO/IEC 11801, CSN EN ISO 9001
CSN EN 50 173, CSN EN 50 174, ANSI/EIA/TIA-568-A a ANSI/EIA/TIA -568-B.

- pozadavky povéfeného pracovnika méstského tiadu pana Ing. Koutného.

- specifické podminky dané stavem stavajiciho SKR.

2.2.1. Technické a kvalitativni pozadavky na SKR
Metalické rozvody

Krealizaci zadani projektu, zd(ivodu navaznosti a garanci na soucasny SKR, pouzita
technologie OKUS. Pro horizontalni rozvody pouzito nestinéného kabelu UTP Belden s kroucenymi
pary a plastovym separadnim kfizem spifivjici poZzadavky pro kategorii 6. Kabely zakongeny
zasuvkovymi moduly Panduit pro konektory RJ-45 certifikované pro kategorii 6.

Zasuvkové moduly Panduit v datovych rozvadégich umistény v rozvodnych panelech Panduit
0 poctu 24 koncovych bodd.

Pro ukonceni metalickych viceparovych telekomunikaénich kabelt pouzity rozvodné panely o
poctu 25 koncovych bodl pro konektory RJ-45.
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Patefni sit’ - optické rozvody

Patefni sit' rozvodu je zapojena do hvézdy a je provedena 4-vlaknovym optickym kabelem
Belden 62,5/125-4 zakon¢enym SC konektory (s ohledem na pouzité aktivni prvky). Sitka pasma
optickych vlaken odpovida kapacité 1000BaseT. Zakon&eni optické patefe v optickych rozvadécovych
vanach.

Datovy rozvadéc

Pro instalaci pouzit datovy rozvadé¢ fady OKUS RACK 19° s uzamykatelnymi prosklenymi
dvefmi. Rozvadé¢ osazen pasivnimi prvky Panduit (patch panely, optické rozvadéce, vertikalnimi a
horizontalnimi organizéry), aktivnimi prvky, zaloznim zdrojem UPS — rackové provedeni, 19"
zasuvkovym panelem 230V s pfepétovou ochranou a osvétlovaci jednotkou. Instalace provedena
prehledné odshora postupné doll s dostateénou rezervou pro rozsireni. Datovy rozvadéc uzemnén do
spole¢ného zemniciho bodu.

Propojovaci kabely s konektory RJ-45 v délkach od 0,5 do 2m odpovidajici kategorii 6.
Optické propojovaci kabely 2x62,5/125 s pfislusnymi konektory (SC,LC) o délkach 2m. Telefonni
propojovaci kabely s konektory RJ-45 v délkach 0,5m do 2m.

Umisténi rozvadéce v samostatné technologické &asti mistnosti &.78.

Kabelové trasy

Volba tras zvolena s ohledem na maximaingé mozné bezpe&né feseni s moznosti dodateéné
instalace dalsich pfipojnych mist. Kabely uloZeny v elektroinstaladnich listach bilé barvy s rezervou.
Prichody kabelovych tras osetfeny. Vertikalni a horizontalni trasy respektuji poZadavky bezpe&nosti
na soubéhy srozvody 230V (CSN EN 50 174) a jsou chranény pfed vnéj$im mechanickym
narusenim. Volba trasy nenarusuje statiku budov. V pfipadé pouziti elektroinstaladnich kanal(l &i
Zlaby, je pouzita vnitfnf stinici pfepazka. V mistech trasy pfistupné vefejnosti je zamezeno moznému
naruseni ¢i neopravnénemu vniknuti do SKR. Je dodrzet shodny vzhled prvki elektroinstalace.

Aktivni prvky patefe

Dodavka a navrh aktivnich prvkii SKR byl volen dle topologie objektil. Volba typu aktivnich
prvkt spliuje pozadavky na pfenosovou rychlost do 1GB véetné podpory 10/100/1000 Ethernet,
s vyuzitim stavajicich aktivnich prvki.

Stanoveni poétu pfipojnych bodu
Dle pozadavku zadavatele,

Méfeni SKR a certifikace

Pro méfeni kabeloveho systému byl pouzit méfici pristroj odpovidajici specifikaci kategorie 6.
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2.3. Shrnuti sou¢asného stavu SKR

Stavajici SKR v jednotlivych budovach MU je zaloZen na nestingné UTP technologii OKUS tjs:
na propojovacich prvcich Panduit a kabelech Belden. Cely rozvod je certifikovan odborem certifikace
firmy Kassex, spliiuje poZzadavky kladené na kategorii 5 a 6 a vztahuje se na ného materialova a
systemova 15-ti leta garance.

Topologie stavajiciho SKR je hvézda s centralnim 19 datovym rozvadétem umisténym
v mistnosti ¢.E6, budovy B2 ve 3.NP (dle vykresové dokumentace).

2.4. RozSireni pripojnych bodi ve stavajicim rozvodu

Vzhledem ke zméné (celu vyuzivani nékterych mistnosti, bylo potfeba rozsifit pocet
pfipojnych bodl ve stavajicim rozvodu. Jedna se o mistnosti Odboru Zivnosti budovy B1, 2.NP.
Celkem se jedna o 25 pfipojnych bodl kategorie 6, zakon&enych v piivodnim rozvadéci DRIII
v budové B1,2.NP (dle vykresové dokumentace).

V prostorach Odboru dopravy vbudové B2, 2.NP 75 pfipojnych bodl kategorie 6
zakoncenych v nove zfizeném datovém rozvadéci DR-IV. Datovy rozvadéé DR-IV. propojen optickou a
metalickou patefi s centralnim rozvadééem DR-l umisténym v serverovné v mistnosti E6 v budové B2,
3.NP.

2.5. Realizace rozvodu v nové rekonstruovanych
prostorech MU

2.5.1. Obecné udaje

Centrem strukturované kabelaze jsou tfi stavajici datové rozvadéce, umisténé v mistnosti
¢.E6 ve 3.NP budovy B2 (technologickd mistnost — ,Serverovna®). Jeden je uréen pro umisténi
datovych servert a dal$i dva pro zakonéeni datovych rozvodl a pro zakonéeni tii patefnich vedeni
k rozvadéeim v budoveé A, B1a B2 .

Z jednotlivych datovych rozvadécu jsou hvézdicovité vedeny kabelové trasy pro kazdé
pfipojné misto samostatné.

2.5.2. Koncepce pouzitého systému

SKR v realizovanych prostorech je zaloZen na propojovacich prvcich Panduit a kabelech
Belden. Navrzeny systém je feSen na bazi nestinéné technologie UTP a vyhovuje pozadavkim CATS.

Pouzite datove kabely Belden 7812E DataTwist 250 MHz a ostatni prvky splfiuji pozadavky
pro kategorii 6. Kabely jsou v datovém rozvadéci zakon&eny zasuvkovymi moduly Panduit mini-com
CJ688 v propojovacim panelu Panduit. V mist& koncovych stanic jsou kabely zakonéeny datovou
zasuvkou s vestavbami kategorie 6 — zasuvkové moduly Panduit mini-com CJ688.

Zapojeni datovych metalickych rozvodl v datovych zasuvkach a zapojeni propojovacich
kabelll pro data je provedeno dle EIA/TIA 568B.

Propojeni jednotlivych kabelovych pfipojek na aktivni zafizeni je provedeno propojovacimi

kabely s konektory RJ-45 kategorie 6 nebo 5E.
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2.5.3. Patefni rozvody

Patefové vedeni mezi rozvadééi je realizovano 5-ti metalickymi kabely Belden 7812E,
optickym kabelem Belden OFC 4x62,5/125 a telekomunikacnim kabelem SYKFY 2x25x0,5.

2.5.4. Pripojeni telefonni Gstredny

Pobotky telefonni Ustfedny jsou wvyvedeny vdatovych rozvadéCich na pfipojnych
telekomunikaénich panelech s 50-ti pfipojnymi body a 25-ti pfipojnymi body pro konektory RJ-45.
K propojeni na vedeni k ugastnickym stanicim jsou pouzity telekomunikaéni patch kabely v délkach
05at1m.

2.5.5. Instalace koncovych zasuvek

Koncové datové zasuvky jsou v provedeni TANGO osazene tiemi zasuvkovymi moduly
Panduit mini-com CJ688. Montazni vyska koncovych datovych zasuvek je stanovena s chledem na
feSeni interieru jednotlivych mistnosti.

w I

2.6. Realizace rozsireni rozvodu v nové c¢asti budovy
B1 — Odbor zivnhosti

Koemunikaéni sit' je zde realizovana v sedmi mistnostech 2.NP.

Celkové je takto realizovano 25 pfipojnych bodl zahrnujicich datove, telefonni a
technologické rozvody.

Datové i telefonni linky jsou realizovany shodnymi rozvody v kategorii 6 tak, aby byla v pfipadé
potfeby mozna jejich zaména.

Centrem strukturované kabelaze je jiz stavajici datovy rozvadeéc DR-III., ktery je umistén ve
2.NP budovy B2 v mistnosti vedle archivu (mistnost ¢ 210) a byl dle potifeby rozsifen.

2.6.1. Popis datového rozvadéce DR-III.

Vlastni datovy rozvadéé je tvofen jednodilnou skiini OKUS KLASIK, ktera je instalovana (dle
vykresové dokumentace) v mistnosti ¢islo 210 v 2.NP budovy B2 na pevnych noZkach u zdi. Datovy
rozvadé¢ ma vnejsi rozméry: §-800mm, h-800mm, v-42U (2210mm) a vychazi z jiz vySe zminované
19" technologie sitovych prvkl. Datovy rozvadéé ma zadni i ob& bocni stény odnimatelne. Pfedni cast
rozvadéde je kryta uzamykatelnymi prosklenymi dvefmi.

Uzemnéni datového rozvadéce je zajisténo propojenim nezivych casti skiing tak, aby byly
dodrzeny normy CSN EN 60439-1 a |[EC 364-4-41.

Pod osvétlenim, které je nainstalovano v horni casti datového rozvadéce je jeden
padesatiportovy propojovaci panel pro telefonni linky, ktery je propojen patefnim vedenim s datovym
rozvadécem DR-I.. Na dalSich pozicich tohoto rozvadéce jsou dvacetictyfportove propojovaci panely,
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v nichz jsou zakoné&eny v8echny datové zasuvky uréené pro telefonni linky a od jednotlivych uzZivatelu
sité. Pod témito panely je opticka vana, ve které jsou zakon&eny optické kabely (2x4), paterni
metalické kabely (10) a koaxialni kabel, které propojuji rozvadé¢ DR-I. Dale je nainstalovan aktivni
prvek (Tyco Managed Switch 24 Port UTP 10/100Mbit/s s optickym modulem) a pod nim je instalovan
zalozni zdroj (APC SmartUPS 700RMI). V doini ¢asti rozvadéfoveé skfiné je instalovan zasuvkovy
modul 5x230V s odrudovacim filtrem a pfep&tovou ochranou. Podrobny popis datovych poli je uveden
ve vykresove dokumentaci.

Datovy rozvadéd je opatien protipozarnim zafizenim, které do stropniho dilu instalovala firma
ALSYKO.

Z datového rozvadége jsou hvézdicovité vedeny horizontalni kabelove trasy pro kazdeé
pfipojné misto samostatné. Pouzité datové kabely Belden 7812E DataTwist 250 MHz splnuji
pozadavky pro kategorii 6 jakoz i ostatni prvky. Kabely jsou v datovém rozvadéci zakonceny
zasuvkami Panduit mini-com CJ688 v propojovacim panelu firmy Panduit. V misté koncovych stanic
jsou kabely zakong&eny datovou zasuvkou s vestavbami kategorie 6 a zasuvky mini-com CJ688.

Umisténi datovych zasuvek, vedeni kabelaZe a vedeni patefového rozvodu je uvedeno ve
vykresove dokumentaci.

Propojeni jednotlivych kabelovych piipojek na aktivni zafizeni je provedeno propojovacimi
kabely s konektory RJ-45 kategorie 6 nebo 5.

2.7. Realizace rozvodu v nové c¢asti budovy B2 — Odbor
dopravy

Komunikagni sit je zde realizovana ve S$esti mistnostech 2.NP o celkovem poctu 75
pfipojnych bodl zahrnujicich datové, telefonni a technologické rozvody.

Datové i telefonni linky jsou realizovany shodnymi rozvody v kategorii 6 tak, aby byla v pripadé
potfeby mozna jejich zameéna.

Centrem strukturované kabelaze je datovy rozvadéé DR-IV, ktery je umistén ve 2.NP budovy
B2 v mistnosti & 0147. Takto zvolené umisténi rozvadéde vyslo z pozadavku investora.

2.7.1. Popis datového rozvadéce DR-IV.

Viastni datovy rozvadéé je tvofen jednodilnou prosklenou skfini OKUS KLASIK na pevnych
noZkach. Datovy rozvadéé ma vnéjsi rozméry: §-600mm, h-800mm, v-24U (1140mm) a vychazi z jiz
vy$e zmifnované 19" technologie sitovych prvkl. Datovy rozvadé¢ ma zadni i obé& bocni stény
odnimatelné. Pfedni ¢ast rozvadéde je kryta uzamykatelnymi prosklenymi dvefmi.

Uzemnéni datového rozvadéce je zajisténo propojenim nezivych Casti skiing tak, aby byly
dodrzeny normy CSN EN 60439-1 a IEC 364-4-41.

Pod osvétlenim, které je nainstalovano v horni ¢asti datového rozvadéce je jeden 25-ti portovy
propojovaci panel pro telefonni linky, ktery je propojen patefnim vedenim s datovym rozvadécem DR-
I. Na dalgich pozicich tohoto rozvadéce jsou dvaceti¢tyfportové propojovaci panely, v nichz jsou
zakongeny véechny datové zasuvky od jednotlivych uzivatell sité. Pod témito panely je opticka vana,
ve které jsou zakonéen opticky kabel (1x4) a patefni metalicke kabely (5), které propojuji DR-I. Dale je
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nainstalovan aktivni prvek (SMC6128L2 TygerSwitch Fast Ethernet Managed Switch 24 port osazeny
optickym modulem 1GSFP-SX). Ve spodni &asti rozvadécové skiiné je instalovan zalozni zdroj (APC
SmartUPS 750RMI) a pod nim zasuvkovy modul 5x230V s odrusovacim filtrem a prepétovou
ochranou. Podrobny popis datovych poli je uveden ve vykresové dokumentaci.

Z datového rozvadéte jsou hvézdicovité vedeny horizontalni kabelové trasy pro kazdé
pfipojné misto samostatné. Pouzité datové kabely Belden 7812E DataTwist 250 MHz spliuji
pozadavky pro kategorii 6 stejné jako i ostatni prvky. Kabely jsou v datovém rozvadéci zakon&eny
zasuvkami Panduit mini-com CJ688 v propojovacim panelu firmy Panduit. V misté koncovych stanic
jsou kabely zakon¢eny datovou zasuvkou s vestavbami kategorie 6 mini-com CJ688.

Umisténi datovych zasuvek, vedeni kabelaZze a vedeni patefového rozvodu je uvedeno ve
vykresove dokumentaci.

Propojeni jednotlivych kabelovych pfipojek na aktivni zafizeni je provedeno propojovacimi
kabely s konektory RJ-45 kategorie 6 nebo 5.

2.8. Zasady montaze

Kabelove trasy pro metalické i opticke kabely jsou od datovych rozvadééi vedeny v
kabelovych listach nebo v plastovych zlabech umisténych po vnitinim obvodu &asti objektu u stropu,
nad snizenym stropem a pod okennimi parapety. Ve Zlabech jsou datové rozvody od silovych
oddéleny nehoflavou pfepazkou. V pfipadé sousednich mistnosti je vyuZivano prirazli pfes sténu.
Kabely jsou na vSech trasach dUsledné chrénény a vidy od ucastnické zasuvky az po vstup do
datoveho rozvadéce uloZeny v chraniti nebo pod stropnimi podhledy. Umisténi jednotlivych tras je
uvedeno ve vykresové dokumentaci.

Prirazy pres stény budovy jsou provedeny mimo nosné pilife a tyto prirazy jsou vzdy
opatfeny plastovymi prichodkami. Datové rozvody jsou vzdy uloZeny tak, aby nedochazelo k
soubéhim s jiz stavajicimi silovymi rozvody. V plastovém zlabu jsou tyto rozvody od sebe oddéleny
nehoflavou pfepazkou.

Datové zasuvky jsou ve vétsiné pfipadi umistény cca 0,40 m nad Grovni podlahy ve shodné
vysce se zasuvkami silnoproudého rozvodu s ohledem na velikost mistnosti. Cast datovych zasuvek je
instalovana pfimo v parapetnim Zlabu.

Na pozicich datovych zésuvek jsou namontovany trojzasuvky Tango - PANDUIT. Nevyuzité
pozice v trojzasuvkach jsou kryty zaslepkami, ale s moznosti jejich nasledného vyuziti v budoucnu.

V8echny zasuvky a pozice na propojovacich kabelech jsou oznageny samolepicimi Stitky.
Kabely v zasuvkach uzivatell i v datovém rozvadééi jsou oznaceny samolepicimi stitky.
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