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STAVAJICI TOPNE TELESO JE MOZNE POUZIT DO MISTNOSTI 2.11,

e

V TOMTO USEKU SE TRUBKY VEDOU
POD STROPEM. SESTUPUJI K
JEDNOTLIVYIM TELESUM A POKRACUJI
DO 2 NP STAVAJICI TRASOU A
PROSTUPEM STOUPACKY

2 |

STAV TOPNEHO TELESA JE-LI PRO NAHRADU VHODNE

PRED PROVADENIM OBKLADU JE POTREBA DEMONTOVAT STAVAJICI TOPNA TELESA

#¥DELKY ROZSIRENI VEDENI OT JSOU ORIENTACNI A PRED PROVADENIM JE POTREBA

JE ZAMERIT

0,000 = STAVAJICI PODLAHA 1INP

2.12 KDE SE TOPNA TELESA PRIDAVAJI. JE POTREBA ZKONTROLOVAT

VYKRESU

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL ing.arch.martin janda
Ing.arch. Martin Janda Be. Jan Heimer architektonicka kancelar
INVESTOR Lomna 1895, 744 01 Frenstat pod Radhostém
Meésto Frenstat pod Radhos§tém, ndm. Miru 1, 744 01 Frenstat pod Radhostém wwjearchiteki.cz, tel. 558 631 134
AKCE "RozS$ireni socialniho zarizeni STUPEN PD DPS
\4 Ucaoﬁw Tyrsova 1053" DATUM 01/2020

na parec. ¢. st.1055/1 a st.1055/2 FORMAT A3

v k.0. Frenstat pod Radhos$tém MERITKO
CAST 7 D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni 1:40
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