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STAVAJICI STROP
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POZNAMKA

@ INSTALACNI PREDSTENY VYZDIT Z TVARNIC TYPU
YTONG tl. 50mm

@ KERAMICKY OBKLAD PROVADIME DO VYSKY 1800mm

SKLADBY:
PODLAHA

— ODSTRANENI AZ PO STAVAJICI NOSNOU KONSTRUKCI

KERAMICKA DLAZBA do lepidla tl. 8 mm
HYDROIZOLACNI STERKOVY NATER**
CEMENTOVY POTER tl. 20 mm
PENETRACE

STAVAJICI KONTRUKCE

20

400

#*  HYDROIZOLACNI STERKOVY NATER JE VYTAZEN DO
VYSKY 200mm, VE SPRCHACH JEJ VYTAHUJEME DO
2000mm

#*  STAVAJICT KONSTRUKCE PRED APLIKACI PENETRACE
ZBAVIT PRACHU A JINYCH NECISTOT

SDK PODHLED
NATER
SDK 12,5 mm + TMEL
CD PROFIL PODELNE
CD PROFIL PRICNE

ZAVESY KOTVENE DO STAVAJICI KONSTRUKCE STROPU @
STAVAJICI KONSTRUKCE STROPU

LEGENDA MATERIALU:

NOVE KONSTRUKCE — POROBETON TYPU YTONG tl. 300mm
NOVE PRICKY — POROBETON TYPU YTONG tl. 100mm

NOVE PRICKY — POROBETON TYPU YTONG tl. 100mm (vyska vyzd&ni 2520mm)
BETON

NOVE PRVKY (VYPLNE OTVORU, ZTI, APOD.)

NOVE KERAMICKE OBKLADY

STAVAJICI NOSNE ZDIVO tl. 450mm — PLNA CIHLA
PRICKY tl. 100mm — PLNA CIHLA, DUTA PALENA CIHLA
PRICKY tl. 100mm — PLNA CIHLA, DUTA PALENA CIHLA (v§ka vyzdénf 2200mm)

ZAJMOVE MISTNOSTI PRIMO DOTCENE STAV. UPRAVAMI

0,000 = STAVAJICI PODLAHA 1INP

VYPRACOVAL
Bc. Jan Heimer

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing.arch. Martin Janda

INVESTOR
Mésto Frenstat pod Radhos$tém, nAm. Miru 1, 744 01 Frenstat pod Radhostém

ing.arch.martin janda
architektonicka kancelar

Lomna 1895, 744 01 Frenstat pod Radhos$tém
www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134

AKCE "RozS$ireni socialniho zarizeni STUPEN PD DPS
v budové Tyrsova 1053" DATUM 01/2020
na parc. ¢. st.1055/1 a st.1055/2 FORMAT A3
v k.0. Frenstat pod Radhos$tém MERITKO
CAST 7 D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni 1:75
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