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Uvodni pozndmky

Pokyny k planovant:

Hodnoty spotfeby energie neberou ohled na svételné scény a jejich
ztlumené stavy.
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Obrazy
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Seznam svitidel

DIALUx

Deelkovy Pcelkovy Svételny vytézek

27949 Im 281.5W 99.3 Im/W
ks Vyrobce C.vyrobku Nazevvyrobku P P Svételny vytézek
9 LEDex PanLED 30W 3000-D220 840 30.0W 3000 Im  100.0 Im/W
1 LEDex ZM3401 LED ceiling IP44 15w 949 Im 82.5 Im/W
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Datovy list vyrobku

LEDex LED ceiling IP44

7

DIALUx

C. vyrobku ZM3401
P 115W
Dzsrovka 949 Im
Dsyitidio 949 Im

n 100.00 %

Svételny vytézek 82.5 Im/W

CcCcT 4000 K

CRI 80

1e+02° 2e+02° 2e+02°  2e+02°  2e+02° 2e+02° 1e+02°
300
250
1e+02° 200 1e+02°
150
1e+02° 100 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
6e+01° 6e+01°
4e+01° 3e+01° 2e+01° 0 2e+01° 3e+01° 4e+01°
cd/kim n=100%

C0-C2e+02 = (C9e+01-C3e+02

Polarni LDC
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Datovy list vyrobku

LEDex PanLED 30W 3000-D220 840

o
7 1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
6e+01° 6e+01°
160
C. vyrobku
4e+01° 4e+01°
P 30.0W 20
Pzarovka 3000 Im
320
Dsyitidio 3000 Im
3e+01° 2e+01° o 2e+01° 3e+01°
0 cd/klm n=100%
n 100.00 % C0-C2e+02 = C9e+01- CIe+02

Svételny vytézek 100.0 Im/W Polarni LDC

Vyhodnoceni oslInéni dle UGR
o Strop 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfic Podéiny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H 239 253 242 255 257 239 253 242 255 258

3H | 254 267 257 269 272 254 26.7 258 26.9 272
4H | 26.0 272 26.3 274 217 26.0 272 26.4 275 278
6H | 26.4 275 26.7 278 28.1 26.4 275 26.8 27.8 281
8H | 26.4 275 26.8 278 28.1 265 276 26.9 279 282
12H | 265 275 26.9 278 282 265 276 26.9 279 282

4H 2H | 246 257 249 26.0 263 246 258 249 26.0 26.3
3H | 263 27.3 26.7 276 279 26.3 273 26.7 276 28.0

4H | 270 279 274 282 286 270 279 274 282 286

6H | 274 282 279 286 290 275 283 279 286 290

8H | 276 283 280 287 291 276 283 280 287 292

12H | 276 283 281 287 292 ST 284 281 288 292

8H 4H | 272 280 277 284 288 272 280 277 284 288
6H | 27.8 284 283 289 293 279 285 283 289 293

8H | 28.0 285 285 29.0 295 28.1 286 285 29.0 295

12H | 281 286 286 291 296 282 287 287 291 296

12H 4H | 272 279 277 283 288 272 279 277 283 288
6H | 27.9 284 283 288 293 279 284 284 289 294

8H | 281 285 286 290 295 281 286 286 291 296

Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S

+0.4 / 04 +0.4 / 04
+02 / 04 +02 / 04
+04 1 07 +04 1 07

Standardni tabulka BKO5 BKOS

Korekturi séitanec 105 106

Korigované oslftovaci indicie, vztazeny na 3000im Celkovy svételny tok

UGR diagram (SHR: 0.25)
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Budova 1
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek

27949 Im 281.5W 99.3 Im/W
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P b Svételny vytézek
9 LEDex PanLED 30W 3000-D220 840 30.0W 3000 Im  100.0 Im/W
1 LEDex ZM3401 LED ceiling IP44 15w 949 Im 82.5 Im/W
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Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

WC

DIALUx

10
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Budova 1 - Poschodi 1
Seznam mistnosti

DIALUx

WC
Pcelkovy Awmistnost Specificky pfikon Ehorizontélnl’(Uiivatelska’ Grovefi)
281.5W 66.38 m? 4.24 W/m? = 2.05 W/m?#100 Ix (Mistnost) 207 Ix
4.65 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (UZivatelska troveri)
ks Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidlo
9 LEDex PanLED 30W 3000-D220 840 30.0W 3000 Im
1 LEDex ZM3401 LED ceiling IP44

115W 949 Im
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Budova 1 - Poschodi 1
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek

27949 Im 281.5W 99.3 Im/W
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P b Svételny vytézek
9 LEDex PanLED 30W 3000-D220 840 30.0W 3000 Im  100.0 Im/W
1 LEDex ZM3401 LED ceiling IP44 15w 949 Im 82.5 Im/W
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Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

[S2]
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O O
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Budova 1 - Poschodi 1
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax o] (o} Index
(Poz.)

Uzivatelska droveri (WC) 207 Ix 93.7 I 266 Ix 0.45 0.35

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Viyska: 0.450 m, Okrajova zéna: 0.100 m
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
Shrnuti

Zakladni plocha: 66.38 m? | Stupné odrazu: Strop: 70.0 %, Stény: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Cinitel GdrZby: 0.75 (Uhrnng) | Svétla
vySka prostoru: 2.920 m | Montazni vySka: 2.800 m - 2.920 m 15
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
UZivatelska Groven E 207 Ix =200 Ix
g 0.45 - B
Velikosti spotfeby Spotreba 230 kWh/a max. 2350 kWh/a
Specificky pfikon Mistnost 4.24 W/m? - -

2.05 W/m#/100 Ix - -

Uzivatelska Uroven 4.65 W/m? - -

2.24 W/m?/100 Ix - -

UZitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety

Seznam svitidel

ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P P Svételny vytézek
9 LEDex PanLED 30W 3000-D220 840 30.0W 3000 Im  100.0 Im/W
1 LEDex ZM3401 LED ceiling IP44 15w 949 Im 82.5 Im/W
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
Plan rozmisténi svitidel

o O@
O@ o
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©
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce LEDex

C. vyrobku

Nazev vyrobku PanLED 30W 3000-
D220 840

9 x LEDex PanLED 30W 3000-D220 840

DIALUx

Typ Umisténi pole X Y Montazni Svitidlo
vyika
1. svitidlo (X/Y/Z) ~ 1.540 m, 1.402 m,
2.800m 1.540 m 1.402 m 2.800 m
Smér X 2 ks, Stfed - stfed, 1517 m 4.026 m 2.800 m
Nestejné vzdalenosti
4532m 4052m 2.800m
SmérY 5 ks, Stred - stfed,
Nestejné vzdalenosti 1.494 m 6.649 m 2.800 m
Umisteni A1 4509 m 6.676 m 2.800m
1470 m 9272 m 2.800m [6]
4486 m 9.299 m 2.800m
1.447 m 11.896m  2.800m
4.463 m 11.922m  2.800m [0]
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce LEDex
C. vyrobku ZM3401
Nazev vyrobku LED ceiling IP44

Jednotliva svitidla

X Y Montazni Svitidlo
vyska
5141 m 1.984m 2.920 m

DIALUx

19
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek

27949 Im 281.5W 99.3 Im/W
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P b Svételny vytézek
9 LEDex PanLED 30W 3000-D220 840 30.0W 3000 Im  100.0 Im/W
1 LEDex ZM3401 LED ceiling IP44 15w 949 Im 82.5 Im/W

20
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
Vypoctové objekty

[52]
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Ermax g1 92 Index
(Poz.)

Uzivatelské drover (WC) 207 Ix 93.7 Ix 266 Ix 0.45 0.35

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=2 200 Ix)

Viyska: 0.450 m, Okrajova zéna: 0.100 m

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnit¥ budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvnf pomoci, Satny,umyvérny, koupelny, toalety

22
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Budova 1 - Poschodi 1 - WC
UzZivatelska Groven (WCQC)

.

S2

223 230

D)
I
Vlastnosti E Emin Emax of 92 Index
(Poz.)
UZivatelska droven (WC) 207 Ix 93.7 Ix 266 Ix 0.45 0.35
Svisla intenzita osvétlenf (adaptivni) (2200 Ix)
Vyska: 0.450 m, Okrajova zéna: 0.100 m N

Uzitny profil: Vieobecné oblasti uvnitf budov - dennf mistnosti, zdravotni mistnosti a mistnosti prvni pomoci, Satny,umyvarny, koupelny, toalety
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Slovnicek

A

A

DIALUx

Znacka plochy v geometrii

Adaptivni intenzita osvétlenfi

Ke stanoveni stfedni adaptivni intenzity osvétleni na plo3e je plocha "adaptivné"
rastrovana. V oblasti plochy s velkymi rozdily v intenzité osvétlent je rastr jemnéjsi, tam,
kde jsou rozdily mensi, je rastrovani hrubsi.

C

ccT (anglicky: correlated colour temperature)
Teplota télesa teplotniho zafice slouzici k definovani barvy jim vyzafovaného svétla.
Jednotka: Kelvin [K]. Cim nizsi je Ciselnd hodnota, tim je barva svétla vice do Cervena; ¢im
vySSi hodnota, tim je barva svétla vice do modra. Barevna teplota (teplota chromati¢nosti)
vybojek a polovodicl se na rozdil od barevné teploty teplotnich zari¢d oznacuje jako
"nahradni teplota chromati¢nosti".
Pfifazeni barev svétla oblastem teplot chromati¢nosti podle EN 12464-1:
Barva svétla - teplota chromati¢nosti [K]
tepld bila (tb) &lt; 3 300 K
neutralni bila (nb) = 3 300 az 5 300 K
denni bila (db) &gt; 5300 K

CRI (anglicky: colour rendering index)
Oznaceni pro index podani barev svitidla nebo Zarovky podle DIN 6169: 1976, resp. CIE
13.3:1995.
Obecny index podani barev Ra (nebo CRI) je bezrozmérna charakteristika udavajici
kvalitu zdroje bilého svétla co do podobnosti u remisnich spekter definovanych osmi
zkuSebnich barev (viz DIN 6169 nebo CIE 1974) s referencnim svételnym zdrojem.

C

Cinitel adrzby

Viz MF

Eta ()

(anglicky: light output ratio)
Provozni ucinnost svitidla udava, kolik procent svételného toku z volné vyzarujici zarovky
(nebo modulu LED) v zabudovaném stavu svitidlo skutec¢né opousti.

Jednotka: %
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DIALUx

Slovnicek

G

gl Casto také "Uo" (anglicky overall uniformity).
Udava celkovou rovnomérnost intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot Emin ku E a
je mimo jiné vyzadovana normami pfedepisujicimi osvétleni pracovist.

g2 Udava presné vzato "nerovnomérnost" intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot
Emin ku Emax a ma zpravidla vyznam jen pfi dokladani nouzového osvétleni podle EN
1838.

[

Intenzita osvétleni

Udava pomeér svételného toku dopadajiciho na urcitou plochu k velikosti této plochy
(Im/m? = Ix). Intenzita osvétleni nenf vdzana na povrchovou plochu objektu. MGzZe byt
stanovena kdekoli v prostoru (vnitfnim i venkovnim). Intenzita osvétleni neni viastnost
produktu, protoZe se jedna o veli¢inu pfijimace. K jejimu méfeni se pouzivaji méfice
intenzity osvétlenf - luxmetry.

Jednotka: lux
Zkratka: Ix
Znacka: E

Jas

Mira "dojmu jasu", ktery ma oko z urcité plochy. Tato plocha pfi tom mize budto sama
svitit, nebo odraZet dopadajici svétlo (veli¢ina vysilace). Jedna se o jedinou fotometrickou
veli¢inu vnimanou lidskym okem.

Jednotka: kandela na metr Ctverecni
Zkratka: cd/m?
Znacka: L

K

Koeficient denniho svétla

Pomeér intenzity osvétleni docilené pouze dopadem denniho svétla v jednom bodé ve
vnitfnim prostoru a vodorovné intenzity osvétleni ve venkovnim prostoru pod jasnou
oblohou.

Znacka: D (anglicky: daylight factor)
Jednotka: %

25



MS Frenstat p. Radhostém

Slovnicek

Kolma intenzita osvétleni

DIALUx

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérena v pravém uhlu k ploSe. Musi se brat v Uvahu
u Sikmych ploch. Jedna-li se o vodorovnou nebo svislou plochu, neni mezi kolmou a
vodorovnou, resp. svislou intenzitou osvétleni rozdil.

LENI

(anglicky: lighting energy numeric indicator)
Ciselnd hodnota energie na osvétleni podle EN 15193

Jednotka: kWh/m?/rok

LLMF

(anglicky: lamp lumen maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel Udrzby svételného toku Zarovky zohledrujici Ubytek svételného toku Zarovky, resp.
modulu LED, v priibéhu doby provozu. Cinitel Gdrzby svételného toku zérovky je
desetinné ¢islo a jeho hodnota mize byt max. 1 (= Zadny Ubytek svételného toku).

LMF

(anglicky: luminaire maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
¢initel udrzby svitidla zohledriujici zneisténi svitidla v pribéhu doby provozu. Cinitel
Udrzby svitidla je desetinné ¢islo a jeho hodnota mize byt max. 1 (= Zadné znecisténi).

LSF

(anglicky: lamp survival factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel funkeni spolehlivosti Zarovky zohlednujici Gplny vypadek svitidla v prabéhu doby
provozu. Cinitel funkénf spolehlivosti Zarovky je desetinné ¢&islo a jeho hodnota miiZe byt
max. 1 (= ve sledovaném obdobi nedoslo k zadnym vypadkim, resp. Zarovka byla ihned
po vypadku vyménéna).

MF

(anglicky: maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel Udrzby jako desetinné ¢islo mezi 0 a 1 udavajici pomér nové hodnoty urcité
fotometrické projektové veliciny (napf. intenzity osvétleni) a jeji tdrzbové hodnoty po
urdité dobé provozu. Cinitel idrzby zohledfuje zneisténi svitidel a prostord, Gbytek
svételného toku a vypadky zdrojd svétla.

Cinitel tdrzby se budto pouZije jako pauaini hodnota, nebo se podrobné, podle CIE 97:
2005, vypocita podle vzorce RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Oblast vizualni tlohy

Oblast potfebna k provedeni zrakového Ukolu podle EN 12464-1. Jeji vySka odpovida
vysce, ve které je provadén zrakovy Ukol.

Okolni oblast

Okolnf prostor hranic¢i bezprostfedné s prostorem pro zrakovy Ukol a podle EN 12464-1
by mél mit Sifku nejméné 0,5 m. Nachazi se ve stejné vysce jako prostor pro zrakovy Ukol.
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Slovnicek

Okrajova z6na Okrajova oblast mezi uzivatelskou rovinou a sténami, kterd pfi vypoctu neni brana v
Uvahu.

P

P (anglicky: power)
Elektricky prikon

Jednotka: Watt
Zkratka: W

Podil denniho svétla - uZivatelska plocha  Vypoctova plocha, na jejiZ rozloze je vypocitavan podil denniho svétla.

Pozadi Prostor pozadi hrani¢i podle EN 12464-1 s bezprostfednim okolnim prostorem a saha az
k hranicim prostoru. U vétsich prostorl ma pozadi sitku nejméné 3 m. Nachdzi se ve
vodorovné poloze ve vySce podlahy.

Pozorovatel UGR Viypoctovy bod v prostoru, pro ktery DIALux vypocita hodnotu UGR. Poloha a vyska
vypoctového bodu by méla odpovidat typické poloze pozorovatele (postaveni a vysce ocf
uzivatele).

R
RMF (anglicky: room surface maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

¢initel idrzby prostoru zohlednujici znecisténi ploch ohranicujicich prostor v priibéhu
doby provozu. Cinitel Udrzby prostoru je desetinné ¢fslo a jeho hodnota mize byt max. 1
(= Z&dné znecisténi).

S
Stuperi odrazu Stupen odrazivosti plochy udava, kolik z dopadajiciho svétla je odrazeno zpét. Stupen
odrazivosti je urcovan barevnosti plochy.
Svételny tok Mira celkového svételného vykonu odevzdavaného svételnym zdrojem viemi sméry.

Tedy jakasi ,veli¢ina vysilace”, udavajici celkovy vysilany vykon. Svételny tok svételného
zdroje se da zmé&frit pouze v laboratofi. RozliSujeme mezi svételnym tokem zarovky, resp.
modulu LED, a svételnym tokem svitidla.

Jednotka: lumen
Zkratka: Im
Znacka: ®
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Slovnicek

Svételny vytézek

DIALUx

Pomér vyzafeného svételného vykonu @ [Im] k prijatému elektrickému vykonu P [W].
Jednotka: Im/W.

Ucastniky tohoto poméru mohou byt Zarovka, resp. modul LED (svételny vyt&zek zarovky,
resp. modulu), Zarovka, resp. modul s provoznim zafizenim (svételny vytézek systému) i
celé svitidlo (svételny vytézek svitidla).

Svétla vySka prostoru

Oznaceni pro vzdalenost mezi trovni podlahy a stropem (ve stavebné zcela hotovém
prostoru).

Svisla intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérena na svislé roviné (napf. Celni plose regalu).
Svisla (vertikalni) intenzita osvétleni se zpravidla oznacuje jako Ev.

Svitivost

Udava intenzitu svétla v urcitém smeéru (jako veli¢ina vysilaciho zdroje). U svitivosti se
jedna o svételny tok @ vysilany pod urcitym prostorovym uhlem Q. Vyzarovaci
charakteristika svételného zdroje se graficky znazorriuje jako kfivka svitivosti. Svitivost je
zakladni jednotka SL.

Jednotka: kandela
Zkratka: cd
Znacka: I

U

UGR (max)

(anglicky: unified glare rating)

Mira psychologického Ucinku oslfovani v interiérech.

Kromé jasu svitidla zavisi hodnota UGR také na stanovisti pozorovatele, sméru pohledu a
jasu prostredi. Norma EN 12464-1 uvadi mimo jiné nejvyssi pripustné hodnoty UGR pro
rlizné druhy pracovist ve vnitfnich prostorech.

UZivatelska Uroven

Virtudlni méfena, resp. vypoctova plocha ve vysce zrakového ukolu, zpravidla odpovidajici
geometrii prostoru. UZivatelska rovina mdze byt opatiena okrajovou zénou.

V

Vodorovna intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérena na vodorovné roviné (napf. desce stolu,
podlaze). Vodorovna (horizontalni) intenzita osvétlenf se zpravidla oznacuje jako Eh.
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